
 

Антитаранные фиксированные и съемные болларды 
являются наиболее экономичным решением для 
предотвращения несанкционированного доступа 
автомобиля. Антитаранные стационарные и съемные 
б о л а р д ы  T i S O  с о о т в е т с т в у ю т  т р е б о в а н и я м 
противотаранной защиты. Основными особенностями 
я в л я ю т с я  п р о с т о т а  у с т а н о в к и  и  о т с у т с т в и е 
необходимости в сервисном обслуживании. С другой 
стороны, наибольшее преимущество, связанно с его 
мобильностью, когда требуется свободный доступ на 
территорию.

 
СТАЦИОНАРНЫЕ/СЪЕМНЫЕ
БОЛЛАРДЫ RB343-65 М40 (К8)

Разработан
в соответствие

со стандартами

НАДЕЖНОЕ, ПРАКТИЧНОЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИ ВЫГОДНОЕ РЕШЕНИЕ
                                                                    НА 100% ЗАЩИТИТ ВАШУ ТЕРИТОРИЮ

Правительственные учреждения• 
Военные базы• 
Атомные электростанции• 
Производственные площадки• 

(промышленные заводы)
Торговые площади• 
Финансовые учреждения• 
Аэропорты• 
Офисные центры• 
Гостиницы• 
Спортивные комплексы• 
Рекреационные зоны• 
Городские районы• 
Образовательные учреждения• 

   и т. п.

Места для установки
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Оцинкованная сталь (Любой цвет RAL) 
Рукав из нержавеющей стали / корпус по запросу 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
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Материал

Диаметр цилиндра, мм

Тип установки Сьемный Фиксированный

Высота подъёма, мм

Установочная глубина (с фундаментом), мм

Модель

Толщина стенок цилиндра, мм

Размеры подземной установки (Ш*Д*В),  мм
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