
Беспроводной 
видеорегистратор

4/8-канальный СВР Wi-Fi 

Беспроводной видеорегистратор используется для записи видео 

и обеспечения защиты для вашего дома или бизнеса. Какие-либо кабели 
не требуются, а камеры подключаются к видеорегистратору через Wi-Fi, 
поэтому их можно устанавливать в любом месте. 

Видео 1080P FHD 
Качество изображений 

выше 720P 

Двойная антенна
2×2 MIMO, Увеличенная
зона покрытия

Автоматическое
сопряжение
Сопряжение 
в течение 120 секунд после
загрузки

Ретранслятор

Каскадное подключение 

самоадаптирующихся камер 

для расширения покрытия Wi-Fi 

Смарт-кодек H.265 
Больше видео высокого 

качества – меньше 

места для хранения

Двусторонняя аудиосвязь 
Связь в реальном времени

Приложение Imou 
Наблюдение в любое время и в любом месте

Запись каждой секунды

Используя жесткий диск, видеорегистратор может непрерывно 
осуществлять запись в течение продолжительного времени. 
Записи теперь можно хранить больше месяца благодаря 

кодеку H.265. Вы можете просматривать детали на 
видеозаписях в любое время.

http://www.imoulife.com 

Память большой емкости 
Поддержка 1 HDD  до 8 Тб 

http://www.imoulife.com/


HDD-индикатор 

  Power Indicator 

 USB Port 

Вид спереди Вид сзади

Технические характеристики 
Система
Вход IP-камеры: 4/8 каналов 
Макс. проводной вход: 40 Мбит/с 
Макс. беспроводной вход: 16 Мбит/с 
Рабочий дисплей: WEB/GUI/Imou APP 

Видео 
Видеовход: 4/8 каналов 
Видеовыход: 1 HDMI/1 VGA 

Сеть 
ONVIF  S/G, CGI, SDK  
Приложение Imou: iOS, Android
Wi-Fi: IEEE802.11b/g/n, 100 м на открытом пространстве, 
          внутренняя двойная антенна, 2×2 MIMO

Дополнительный интерфейс 
2 порта USB 
1 порт SATA 
1 сетевой порт 
1 вход RCA 
1 выход RCA 
1 порт HDMI 
1 порт VGA 
1 порт питания 

Комплект поставки

Запись и декодирование 
Разрешение: 1080P/720P 
Декодирование: 1кн@6Мп/2кн@4Мп/4кн@1080P/8кн@720P 
Сжатие: H.265+/H265/H.264+/H.264 
Сжатие аудиосигнала: G.711A/G.711U/PCM/G726 

Функции 
Режим видеорегистратора: 
вручную/тревога/обнаружение движения/график 
Режим резервного копирования: USB-накопитель 
Воспроизведение: 1/4 
Хранение: HDD до 8 Тб / облако 
Многоэкранный дисплей: 4кн: 1/4 

  8кн:1/4/8/9 

Общие данные
Питание: DC12В/1,5A 
Потребление: ≤10 Вт (без HDD) 
Рабочие условия: -10°C~+45°C 
Относительная влажность менее 95%
Размеры: 260,3 × 247,3 × 44,7 мм 
Вес: 0,824 кг 
CE, EAC 

- беспроводной видеорегистратор, 1 шт.

- Краткое руководство, 1 шт. 

- Адаптер питания, 1 шт.

- Сетевой кабель, 1 шт.

- Комплект винтов, 1 шт. 

- Мышь, 1 шт. 
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Индикатор питания

USB-порт

Сетевой индикатор

Питание Порт VGA

Выход RCA

Сетевой 
порт

Вход 
RCA

Вход 
HDMI

Выход RCA

http://www.imoulife.com/



